
 

 
 

 
 

NIVEL 

DETECTOR DE NIVEL CAPACITIVA  

  

MODELO MINICAP FTC260 

 

 

 
                                                                            

 
                                                      ©Endress+Hauser 

 
El detector de nivel MINICAP FTC260 de Endress Hauser, es una sonda sencilla y económica que 

ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, 
especialmente adecuada para aplicaciones con productos agresivos y adherencias. Está diseñado para la 
detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, 
harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso. 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Conexiones a proceso: roscas. 
• Temperatura: -40 a +80ºC (-40 a +176ºF) 
• Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi). 
• Longitud del sensor: 140m (5,51”). 
• Certificados internacionales de protección contra explosiones,  

prevención de sobrellenado WHG.  
 

 

Instrumentación y control de procesos 

Calibraciones trazables en planta 

Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio 
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ESPECIFICACIONES: 

 
GENERALES 

Sistema  de medida  Detector de nivel 
Densidad mínima  >0.7 g/cm3 
Versiones  Roscado 
Señal de entrada  N/A 
Señal de salida  N/A 
Alimentación  20…253V AC/DC, 2 hilos y 10…30V DC-PNP 3 hilos 
Diámetros  N/A 
Temperatura de proceso  -40...+130°C 
Protección  IP68 
Rango de presión  vacío…40 bares 
Error de medida  N/A 
Comunicación 2 hilos 19-253 VAC 

 
3 hilos 
PFM 
Relevador DPDT 
DC-PNP 
8/16 mA 

Aprobaciones Ex  ATEX, FM, CSA, WHG 
Protección electrónica  N/A 
Pantalla /Operación  N/A 

 MINICAP FTC260 
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DETECTOR DE NIVEL VIBRATORIO ENDRESS HAUSER  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Instrumentación y control de procesos 

Calibraciones trazables en planta 

Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio 

  

 

|MANUALES 
 

|EMPRESA 

|SERVICIOS 
 

 

Delegaciones: 
 
   

Andalucía  
instycal@instycal.com 

Extremadura  
extremadura@instycal.com 

Andalucía Oriental  
andalucíaoriental@instycal.com 

  

|CATÁLOGOS  


