
 

 
 

 
 

 
 

 
PRESIÓN 

MANÓMETRO PATRÓN 
 

 

SERIE MN17/L 

MODELO DN250 – Especial para laboratorio 

El manómetro MN17/L de Nuova Fima es un instrumento 
diseñado para ser usado como medidor de presión o recalibración, y 
en otras aplicaciones donde la precisión y repetibilidad son 
elementos esenciales.  

 
Los fluidos de proceso pueden ser líquidos o gases que no 

corroan aleaciones de cobre y que no tengan una alta viscosidad y 
no cristalizados. Bajo demanda pueden estar acompañados de un 
certificado de calibración expedido por un laboratorio acreditado por 
el SIT (Servicio Italiano de Calibración).  Todos los instrumentos son 
entregados con un informe de calibración con referencia al patrón 
primario nacional. 

 

DIMENSIONES (mm) 

 

Montaje  F a b c d d1 e h L ch p Peso (kg) 
Radial G 1/2 A – 1/2-14 NPT 15 63 19,5 270 247  170 20 17  3,1 

Posterior G 1/2 A – 1/2-14 NPT 15 63  270 247 80  20 17 1151,5 3,25 

Instrumentación y control de procesos 

Calibraciones trazables en planta 

Calibraciones E.N.A.C. en laboratorio 
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ESPECIFICACIONES 

 MN17/L 
Normativa de referencia  EN 837-1 
Código de seguridad  S1 según EN 837-2 
Clase de precisión 0,1 según EN 837-1, para el rango ≤ 600 bar 

0,25 según EN 837-1, para el rango> 600 b 
Temperatura ambiente  +10...+60 °C 
Temperatura del fluido de proceso  +20°C 
Temperatura de calibración  +20ºC 
Deriva térmica  Máx. ±0,04%/10 K de la escala (a partir de 20ºC) 
Presión de trabajo  máx 75% del VFE 
Sobrepresión  No aplicable 
Grado de protección  IP 44 según IEC 529 
Racor de c onexión al proceso  En AISI316L 
Muelle tubular  En cobre al berilio 
Caja  En aluminio, pintado en negro 
Aro de cierre  En aluminio, pintado en negro 
Visor  En plástico 
Mecanismo  De alta precisión 
Esfera  en aluminio con fondo verde, graduación y numeración en negro y banda antiparalelaje 
Amplitud de la escala  310º 
Regulación  Externa, manual 
Aguja indicadora  Equilibrada, con terminal en forma de cuchillo 

ESCALAS 

ESCALA  Subdivisiones  Numeración  bar  kPa MPa psi  mm Hg  
-1…0 0,002 0,02     ✦ 
0…1 0,002 0,05 ✦  ✦   

0…1,6 0,005 0,1 ✦  ✦   

0…2,5 0,005 0,1 ✦  ✦   
0…4 0,01 0,2 ✦  ✦   
0…6 0,02 0,5 ✦  ✦   

0…10 0,02 1 ✦  ✦   
0…16 0,05 1 ✦  ✦ ✦  

0…25 0,05 0,5 ✦  ✦ ✦  

0...40 0,1 2 ✦  ✦ ✦  

0...60 0,2 5 ✦  ✦ ✦  

0...100 0,2 5 ✦ ✦ ✦ ✦  

0...160 0,5 10 ✦ ✦ ✦ ✦  

0...250 0,5 10 ✦ ✦  ✦  

0...400 1 20 ✦ ✦  ✦  

0...600 2 50 ✦ ✦  ✦  

0...1000 2 50 ✦ ✦  ✦  

0…1600 5 100 ✦ ✦  ✦  

 

OPCIONES 

• Soporte de montaje en “U” 
• Certificado ACCREDIA para manómetro 
• Certificado ACCREDIA para vacuómetro 
• Clase de precisión 0,25% según EN837-1, para el rango ≤ 600 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso 
2013, INSTYCAL 
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MANÓMETROS DE MUELLE TUBULAR DN100 NUOVA FIMA 
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Delegaciones: 
 

Andalucía  
instycal@instycal.com 

Extremadura  
extremadura@instycal.com 

Andalucía Oriental  
andalucíaoriental@instycal.com 

 


