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El caudalímetro electromagnético PROMAG 55S de Endress Hauser, es un instrumento diseñado para todo tipo de aplicaciones 
de tratamiento de aguas.
Disponible en versión compacta o remota. Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo. Sin necesidad de mantenimiento, carece 
de partes móviles.
Económico, diseñado para aplicaciones sencillas.

ESPECIFICACIONES:
GENERALES

Sistema de medida Transmisor electromagnético 
Principio Electromagnético
Conductividad mínima < 50 μS/cm
Versiones Compacta y remota
Señal de entrada Estatus / Entrada actual
Señal de salida 4...20mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia (activa/pasiva) / Dos salidas de estado
Alimentación AC 20 a 260 V / DC 20 a 64 V
Diámetros Diámetro nominal: DN15…600 / ½ … 24”
Temperatura de proceso -20...+80°C
Protección IP67
Rango de presión 40 bar
Error de medida ±0.2% 
Comunicación HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones Ex FM, CSA
Protección electrónica IP 67 (NEMA 4x) / IP68 (NEMA 6P)
Pantalla/Operación Pantalla de cuatro líneas retro iluminada /Control táctil

RANGOS DE MEDICIÓN (máx. DN2400)
DN CAUDAL RECOMENDADO VALORES DE FÁBRICA
mm dm3/min Salida de corriente (dm3/min) Pulso (dm3) Corte por caudal bajo (dm3/min)
25 9 a 300 75 0.5 1
32 12 a 500 125 1.00 2
40 25 a 700 200 1.00 3
50 35 a 1100 300 1.50 5
65 60 a 2000 500 2.50 8
80 90 a 3000 750 5.00 12

100 145 a 4700 1200 5.00 20
125 220 a 7500 1850 10.00 30
200 20 a 600 150 0.05 5
250 35 a 1100 300 0.10 7.5
300 55 a 1700 500 0.10 10
350 80 a 2400 750 0.15 15
400 110 a 3300 1000 0.25 20
450 140 a 4200 1200 0.25 25
500 180 a 5400 1500 0.25 30
600 310 a 9600 2000 0.30 40

Rangos d35...1100e medición para líquidos, típicamente v = 0,01 a 10 m/s con la precisión espeficada
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DIMENSIONES (mm)
VERSIÓN COMPACTA DN 25 a 300

Delegación Galicia

+34 608 745 907
galicia@instycal.com

Andalucía Oriental

+34 608 602 859
andaluciaoriental@instycal.com

DN A B C D E F G H J L
15

129 163 143 102

286 202 84 120 94 200
25 286 202 84 120 94 200
32 286 202 84 120 94 200
40 286 202 84 120 94 200
50 286 202 84 120 94 200
65 336 227 109 180 94 200
80 336 227 109 180 94 200

100 336 227 109 180 94 250
125 417 267 150 260 140 250
150 417 267 150 260 140 300
200 472 292 180 324 156 350
250 522 317 205 400 166 450
300 572 342 230 460 166 500

DN A B C D E F G H J L
350

129 163 143 102

683 401.5 282.0 564 288 550
400 735.5 427.5 308.0 616 288 600
450 785.5 452.5 333.0 666 292 650
500 836.5 478.0 358.0 717 292 650
600 940.5 530.0 410.5 821 402 780


